Terminal zglaszania awarii dla CMMS Maszyna NG 7
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Zgtoszenie awarii mozna wykonac za pomocg programu gtéwnego. Mozna tez zastosowac dedykowany terminal ktéry
jest prostszy w obstudze poniewaz stuzy li tylko temu. Terminal ten pozwala tez na dodawanie awarii, eksploatacji i
ostrzezen w tak zwanym trybie uproszczonym.

Instalacja

Program nie programu instalacyjnego. Dostarczany jest jako katalog spakowany w archiwach ZIP.
Po wypakowaniu katalogu na dysk wystarczy skonfigurowac plik serwer.ini analogicznie jak dla programu gtéwnego.

Migracja z wersji 6

Dla wersji 6 dostepne byty dwa terminale: Maszyna Terminal i Maszyna Zgtoszenia. Skonsolidowano oba te programy
ze sobg jako jeden program Terminal_CMMS_NG ktéry mozna skonfigurowaé w taki sposéb aby udostepniat
funkcjonalnosci obu programow.

Aktualizacja posiadanego, starszego programu polega na zainstalowaniu wersji testowej i skopiowaniu do katalogu
pliku CMOS_pda.dll

Wersja testowa

Dostepna jest wersja demonstracyjna terminala ale UWAGA: moze ona funkcjonowaé jedynie z wersja
wielostanowiskowg (sieciowg) programu CMMS Maszyna NG i nie wspdtpracuje z wersjg demo ani z wersjg 1
stanowiskowg .

Jedynym ograniczeniem wersji testowej jest ekran informacyjny ktéry pojawia sie po uruchomieniu programu.

W przypadku gdy terminal zostanie dokupiony (licencja na programy dodatkowe, podczas zakupu wraz z programem
gtéwnym pliki instalacyjne wgrywane sg na ptyte CD) to zostanie dostarczony tylko klucz aktywacyjny — patrz migracja.

Zgloszenia awarii a dodanie awarii

Nalezy rozrézni¢ pomiedzy zgtoszeniem awarii a dodaniem awarii.

Zgtoszenie awarii zostato opisane w dokumentacji programu — w skrdcie jest to przestanie krétkotrwatej informacji
podobnej do przypieciu na drzwiach warsztatu kartki z notatkg o awarii.

Dodanie awarii (ale tez eksploatacji i ostrzezenia) polega na uproszczonym wpisie bezposrednio do rejestru historii.
To tak jakby pracownik skorzystat z programu gtdwnego ale mdgt tylko podaé opis a status i czas ustalone zostaty by
automatycznie. Zgtoszenie takie zostanie odpowiednio oznaczone (zobacz w dokumentacji opis zaktadki zewnetrzna
inicjacja zdarzen) i bedzie mogto zosta¢ dalej obstuzone przez uprawnionego pracownika UR.

W uproszczeniu: zgtoszenie awarii przewidziane jest dla kazdego pracownika, dodanie awarii dla personelu na tyle
wykwalifikowanego ze mozna sie spodziewac niosgcej wartosc tresci

Uprawnienia
Pracownik ktéry ma dodac zgtoszenie lub awarie musi mie¢ stosowne uprawnienia — odpowiednio do dodawania
awarii i/lub uprawnienie ,historia — uproszczone dodawanie (terminale)

CMMS Maszyna NG — Terminal zgtaszania awarii www.neuron.com.pl



Glowne okno programu
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Dostepna jest tez druga metoda filtrowania: definiujemy od 1 do 6 przyciskdw z maszynami z wybranego indeksu:
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Mozemy ustali¢ czy program bedzie obstugiwat zgtoszenia awarii i dodawanie awarii w trybie uproszczonym.
Mozemy tez nakazaé aby po uproszczonym dodaniu awarii wygenerowaé niezaleznie zgtoszenie awarii.

Mozemy tez ukry¢ panel historii.

Poniewaz program nie ma instalatora to skréty do jego uruchomienia musimy wykona¢ sami — pomoze nam w tym
przycisk ,,utwdrz skréty do programu” ktéry utworzy skrét w menu start i na pulpicie.

Uwaga — wszystkie ustawienia dotyczg tej konkretnej wersji programu i sg akceptowane po jego ponownym
uruchomieniu.

Zgloszenie

pd_menu =]

Po wybraniu maszyny i zalogowaniu sie pracownik zostanie poproszony o wybér
czy chce dodac informacje o awarii, eksploatacji czy ostrzezeniu czy zgtoszenie awarii.

Dodaj informacje o awarii

‘ Dodaj informacje o eksploatacji

O tym czy dostepne bedga przyciski dodania informacji czy zgtoszenia zalezy od
uprawnien pracownika i konfiguracji.

‘ Dodaj ostrzezenie ‘

’ Zglo$ AWARIE

‘ ANULUJ ‘
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